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Wy³amanie w krawêdziach obudowy

Wy³amanie z¹bka identyfikacyjnego

z¹bek
identyfikacyjny

brak z¹bka

TYPOWE USZKODZENIA KARTRID¯Y

U³amane zaczepy

zaczep w g³owicy
kolorowej

brak zaczepu
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Uszkodzenie otworu technologicznego lub odpowietrzaj¹cego,
wskazuj¹cego na próby ponownego nape³nienia

TYPOWE USZKODZENIA KARTRID¯Y

Uwaga:
W otworze odpowietrzaj¹cym
powinna byæ widoczna blaszka
w kolorze z³otym

strona 2materia³y szkoleniowe, listopad ‘2004

Uwaga:
Œlady odklejania oryginalnej
nalepki mog¹ œwiadczyæ
o ponownym nape³nieniu

Uwaga:
W górnej czêœci kartrid¿a nie
mo¿e byæ nawierconego otworu



TYPOWE USZKODZENIA KARTRID¯Y

Przebicie otworu technologicznego

Oderwany kapturek

Uwaga:
Otwór technologiczny
powinien byæ zamkniêty trudn¹
do usuniêcia czarn¹ foli¹

Uwaga:
Zdarza siê, ¿e kapturek jest ponownie
przyklejany klejem lub taœm¹
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Uszkodzona folia mocuj¹ca styki elektryczne

folia naderwana

folia wgnieciona

folia przebita



Rozwarstwione tworzywo obudowy
Zaschniête wykwity
atramentu na p³ytce

Pêkniêta p³ytka
kompensacyjna

TYPOWE USZKODZENIA KARTRID¯Y
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Brak zatyczek w g³owicy kolorowej

prawid³owe
zatyczki

brak zatyczek

Uszkodzona p³ytka

wgniecenie w p³ytce brak p³ytki os³aniaj¹cej



TYPOWE USZKODZENIA LASERÓW

œlady manipulowania
wokó³ œrub i bolców

wy³amanie zaczepu mocuj¹cego
(rozdzielenie zasobnika
z wa³kiem optycznym)

wy³amania lub pêkniêcia w obudowie
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